Refroidisseur
R2000

>AvoUrez uneg eau pure |

Le distributeur R2000 saura vous seduire gréce & ses performances et son hygiene irreprochable.

Son fonctionnement par pedales ¢vite la proliferation de bactéries.

.

rroide lempere Chaude




Refroidisseur
R2000

DEBIT ¢ L/h 180 300
131 5~OO | ' PRODUCTION EAU FROIDE s L/h-A 1 10°C 50 80
‘“‘=-.____________
PRODUCTION EAU CHAUDE ¢ \Verre/h 180
TEMPERATURE ENTREE D’EAU ¢ C° 15/00
TEMPERATURE SORTIE D’EAU FROIDE ¢ C° 6/12
TEMPERATURE SORTIE D’EAU CHAUDEe® C° 25/80
‘ COMPRESSEUR HERMETIQUE e HP 1/5 1/8
220-240V / 50-60HZ 220-240V / 50-60HZ
‘ POIDS * Kg 39 39 41 40 40
' —
- Irl
372.00
raiche Distribution de Ieau par pedales

-raiche / lempeéréee
-raiche / Chaude

REFRIGERATION

> D¢tente directe ou détente directe banc de glace
> dysteme & vidange externe

> Compresseur hermetique
> Condeuseur ventile avec filtre a air avecC protection sanitaire

> Gaz R134A sans CFC ou gaz naturel R290

> (Circuit de refrigeration et de distribution d'eat
independants garantissant une protection totale
contre les risques de fuites qui contamineraient [eau

CARROSSERIE

> Me¢tal avec revetement anti-rayure gris metal facile a entretenir El
(inox en option) '

Sorties d'eau amovibles en inox

> Console en inox Découpe au dos de la fontaine =~
> Base inox en retrait pour masquer les arrivees d'eau pour le passage des tuyaux
> Crille inox

> Facade demontable
> Electrovanne 24V dentrée deau de sécurité

- Oorties d'eau inox amovibles avec protection sanitqire
- Console ultra resistante et dosseret inox protegeant le mur des eclaboussures

- Distribution de Ieau & pédales pour une hygiene optimale
- Acces au filtre par le haut pour plus de simplicite
- dysteme de raccordement aux eaux Usees

LES + - Chauffe-eau inox & thermostat reglable




